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ATMOSFERYCZNE ~ ZWYMIANA  HERMETYCZNE ZE sektycany ystem zamylaria

GAZOW SKURCZENIEM FOLII

20 cykli/minuta 14 cykli/minuta 20 cykli/minuta

C7J7 Os

Automatyczny system zamykania tacek w rzedzie, Sredniej wydajnosci i duzej predkosci,
zaprojektowany z myslg o obnizeniu kosztow pracy.

System ten taczy w sobie wysokg przepustowosc z mozliwoscia szybkiej

wymiany narzedzi zgrzewajacych oraz oszczedzajaca miejsce kompaktowa
konstrukgje. Materiaty do pakowania

Opcjonalne rozwigzanie do pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP) Tacki Pokrywki
ze swobodnym przeptywem gazéw zapewnia dtuzszg trwatosc. * C-PET * Wspotwyttaczane i
) ) « A-PET laminowane folie

System GTOs, zdolny do zamykania atmosferycznego do 36 tacek na minute B poliestrowe
za pomocg narzedzia zgrzewajgcego dwie tacki w jednym cyklu, jest ——————————————  «Folia

. L . . = Polipropylen
wyposazony w utatwiajgce obstuge funkcje, w tym nasz unikatowy modutowy ——————————  .«Karton

L2 . . = PVC / Styren

system przenosnikéw tacek: Promotion. — . Papier

= Karton / Papier
System ten zostat zaprojektowany do przyjmowania losowo rozmieszczonych « Folia gtadkoscienna

tacek z dowolnego przenosnika i moze zostac¢ w petni zintegrowany z innymi
urzadzeniami liniowymi.

< 2585mm ——

916mm +100




Standardowe cechy produktu

Dwuminutowa zmiana narzedzia zgrzewajgcego

Prosty i doktadny system podawania folii z tatwa Sciezka
umieszczania folii w maszynie

tatwa w utrzymaniu, solidna konstrukcja

Precyzyjna regulacja temperatury i ciSnienia zamkniecia
System precyzyjnego ustawiania narzedzia zgrzewajacego

zapewnia statg doktadnosc¢ procesu zamykania i / lub ciecia folii w

stosunku do krawedzi tacki

Proste dziatanie i konstrukcja

Funkcja wykrywania zerwania sie folii

LAuto Tool"” - zmiana narzedzi zgrzewajacych za dotknieciem
przycisku, automatycznie lokalizuje i taczy oprzyrzadowanie z
funkcjami maszyny, w tym wszystkimi opcjami MAP

Opcja zamkniecia wokét catej krawedzi tacki i ciecia konturowego
z szybkim przesuwaniem folii

Automatyczna operacja zamykania tacek z doktadna kontrolg
czasu oddziatywania

Samocentrujgce sie prowadnice tacki

Automatyczne zaciskanie rolki folii

Zatwierdzona do uzytku w przemysle spozywczym higieniczna
konstrukcja i ochrona maszyny w trakcie czyszczenia

Petne zabezpieczenia kategorii 3

Prosty w obstudze, sterowany za posrednictwem menu panel

kontrolny ze wskazéwkami krok po kroku, komunikatami o btedach

i stanie oraz uzytecznym licznikiem pakietéw wsadowych
Oparta na recepturach obstuga ustawiern maszyny
System autodiagnostyczny

Konfiguracja automatu do zmiany narzedzi zgrzewajacych na
podstawie zapisanych receptur

Rejestracja danych wyswietlanych na ekranie oraz trendy z opcja
tacznosci bezprzewodowej

System unikania miazdzenia tacek

Aktywne ustawianie napiecia folii

i wyjSciowe, wagi kontrolne, wykrywacze metalu i drukarki
QRconveyors przenosniki z szybkozwalnianymi tasmami,
utatwiajagcymi konserwacje i utrzymywanie odpowiedniej higieny
Eseal® - wysokowydajny, wysoce precyzyjny, energooszczedny,
elektryczny system zamykajacy o duzej mocy, charakteryzujgcy
sie ogromnym wzrostem sity uszczelniania

Promotion - wysoce doktadny system podajacy tacki w ruchu
ciggtym, zwiekszajacy szybkos¢ produkcji przy jednoczesnym
zmniejszeniu obcigzenia maszyny

eWON - system potgczer maszynowych zapewniajgcy w
czasie rzeczywistym dane i wsparcie dotyczace bteddw,
funkcje konfiguracji zdalng oraz aktualizacje oprogramowania,
z wykorzystaniem istniejgcej sieci informatycznej klienta

Jednostki metryczne Jednostki imperialne

Cisnienie Przeptyw Cisnienie Przeptyw
6 baréw 50L/Min 87psi 1.7CFM

Dostepne sa rézne rodzaje transformatordw, aby mozliwe byto
korzystanie z urzadzenia w krajach o réznych parametrach
zasilania elektrycznego.

OWOCE | A-PET

Niewymagajace wielu zabiegdw konserwacyjnych tozyska polimerowe

Podwieszony kolorowy, dotykowy panel HMI do petnej obstugi obustronnej

Integracja urzadzen peryferyjnych, takich jak przenosniki wejsciowe

PRZEKASKI | A-PET GOTOWE POSIEKI | ALUMINIOWA FOLIA GOTOWE POSItKI | C-PET

Dostepne opcje

= System MAP (pakowanie w atmosferze modyfikowanej) ze

swobodnym przeptywem gazéw

Doprowadzanie gazu o wysokim stezeniu tlenu (02)

Close Cut - metoda maksymalizacji przepustowosci i redukcji

strat folii

Inboard Cut opcja wewnetrznego ciecia (IC) w celu

zapewnienia lepszej prezentacji tacki na zasadzie

formowanie, wypetnianie i uszczelnianie”

Kodowanie i drukowanie folii

Zaciskanie folii

Aktywne przenosniki umozliwiajace wykorzystywanie

maszyny jako zwyktego przenosnika w sytuacji, gdy produkty

nie wymagaja zamkniecia

Mozliwos¢ konfigurowania maszyn na zasadzie ,back to back”

(pod rzad)

Opcjonalna integracja urzadzen peryferyjnych, takich jak

denestery, napetniacze, wagi wielogtowicowe, kodery

laserowe, etykieciarki

I-film - inteligentny system monitorowania rolki folii, ktéry

aktywnie reguluje naprezenie folii w oparciu o $rednice rolki w

celu podnoszenia jakosci druku i wydajnosci rolki, zmniejszania

obciazenia komponentdéw i konroluje wyczerpanie sie folii

» Protect - bezdotykowy system logowania do maszyny i
dziennika zdarzen

= Dostepne opcje sprzedazy, leasingu i wynajmu maszyn

Dane techniczne maszyny GTOs

Wysokosc 1986mm
Standardowa dtugos¢  2585mm
Szerokos¢ 975mm
Waga 800kg

Zasilanie elektryczne  Tréjfazowe 400V + przewdd zerowy
(bezpiecznik 16A)

Rodzaj transformatora Tréjfazowe 208 V (bezpiecznik 30A)
Tréjfazowe 480 V (bezpiecznik 20A)
Tréjfazowe 600 V (bezpiecznik 15A)

Pojemnosé maszyny GTOs

Liczba tacek Szerokos¢ Dtugosé Gtebokosé Srednica

Jedna 300mm 438mm 105mm 300mm
Dwie 300mm 207mm 105mm 207mm
Trzy 300mm 104mm 105mm 104mm
Cztery 300mm 71mm 105mm 71mm

DESERY | C-PET

W celu uzyskania dodatkowych informacji UK +44 (0) 1625 856 600 Polska +448 665383380 Email info@prosealpoland.com

www.proseal.com




